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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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. HAKKARI ONIVERSITESI }
YAPIISLERI TEKNIK VE DAIRE BASKANLIGI _
AKIM TRAFOSU VE ELEKTRONIK SAYAC TEKNIK SARTNAMESI

MALZEME LISTESI

Swira No | Malzemenin Cinsi Birimi Miktary
[ Ug Fazh X5 Elektronik Sayac Adet | 6
i 2 Akim Trafosu (400/5A) Adet | 9
3 | Akim Trafosu (150/5A) Adet 6
4 Akim Trafosu (200/5A) Adet | 3

1. Ug¢ Fazhi X5 Elektronik Sayac

1) 150V - 300V (3x220/380V ya da 3x230/400V) arasinda hassas 6l¢iim vapmalidir.

2) Olgme elemant olarak kullamilan akim trafolarimin émiir boyu hassasiyetini koruma garantisi olmalidir.
Bunun yaninda diger lgme elemanlarina oranla yok sayilabilecek enerji harcamasi ve sebekeden izolasyon
saglamas: (istiinliiklerine sahiptir,

3) Minimum 10 yil 6miirli Lityum pil sayesinde zaman ve tarih bilgileri elekirik kesintilerine kars:
korumalidir.

4) Higbir enerji ihtiyaci gostermeksizin bilgi saklama siiresi 100 senenin {izerinde olan hafizaya sahip
olmahdir.

5) Sayag tizerinde tarife dilimlerine gore tiiketilen enerji miktarlarini ve ariza ihbarlarini gdsteren, arka zemini
i5tkli ve en az 6 tam. 2 ondalik haneli LCD géstergeye sahip olmalidir.

6) Pil zayiflamasini. gergek zaman saati bozulmasi, fazlardan birinin kesikligi. 6n kapak ve klemens kapag
agilma miidahalelerini kodlu ve ihbarh olarak LCD de gésterebilme 6zelligine sahip olmalidir.

7) Her tiirlii haberlesme programlama islemlerini gergeklestirmek iizere TS EN 62056-21 haberlesme
protokollerini saglayacak optik port 6zelligine sahip olmalidir.

8) Saya¢ Elektrik Tarifeleri Yonetmeligine uygun sayacin programina bagh kalinarak giinii 8 ayr1 zaman
dilimine bélme (opsiyonel olarak 32). hafta ici. cumartesi ve pazar giinlerini ayr ayri programlayabilme
(opsiyonel olarak sezon ve tatil giinleri tarifeleri) ve harcanan enerjiyi 4 tarifede (opsiyonel olarak 16 tarife)
Olgme ozelliklerine sahip olmalidir. :

9) lleri saat uygulamasini vaz ve kis otomatik olarak saglamali. ayrica istendiginde ileri ve geri saat
uygulamast iptal edilebilir olmahdir, Istenilirse ileri saat uygulamasina iliskin tarih ve saatler degistirilebilir

olmahdir.

10) Elektrik kesintisi durumunda LCD ekranindan butonla okuma ve optik portundan terminal ile haberlesme
vapilabilmeklidir. Giincel ve geemis 12 dénemin bilgilerini elektrik kesintilerinden etkilenmeyen hafizasinda
saklayabilmelidir,

I'l) Demantmetresi ile 5. 10. 15. 30. 45 ve 60 dakikalik ayarlanabilir periyotlarda maksimum demant dl¢timii
vapmalidir.

12) 1 dakika ile 60 dakika arasinda ayarlanabilen 5 kanal /91 giinliik (30 dakikalik aralikla) genis yiik profiline
sahip olmalidir.

13) Opsiyonel olarak, 15. dereceye kadar harmonik analizi. Alarm rélesi. pulse ¢ikisli. manyetik alan sensorii
bulunmalidir. Artirilmig surge korumasi ile daha yiiksek giivenlik saglamahdir.

14) TS EN 62053-21, TS EN 62052-11 standartlarina uygun. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhg marka
kaydi ve Tescil Belgesi olan. IP 51 koruma smifli (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek sekilde imal edilmis.
sayacin kendi devresi dizerinde 100 yillik gercek zaman saati bulunan. 2014/32/AB Ol¢ii Aletleri
Yonetmeligine uygun. TEDAS onayli ti¢ fazh dort telli zaman tarifeli elektronik tip aktif saya¢ olmalidr.
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Teknik Ozellikler

Nominal Voltaji : 3x220/380 V

Galigma Voltaj Arahgr : 150 V~300 V

Referans Akimi : X/5 A

Maksimum Akim : 10 A

Minimum Akim : 50 mA

Olgiime Baslama Akimi : 10 mA

Sayag Pals Sabiti(Aktif) : 5000 imp/kWh

Hata Sitfi(Aktif) : B(Smif' 1)

Frekans : 50 Hz + 10%

Yalttim Sinifi : IP54

Yalitim Sintfi(gévde) : 1l

Elektromanyetik Cevre Simifi : E2

Mekanik Cevre Sinifi : M1

Bagil Nem Oram : <95%

(Galisma Sicaklik Arahig : -40 ~ +85C

Depolama Sicakhk Araligi : -40 ~ + 85C

Akim Devresi Gii¢ Tiiketimi : <4 VA

Gerilim Devresi Gii¢ Tiiketimi : <2W,10VA

Gergek Zaman Saat Pil(lityum) : 3,6V/1.2 Ah

Pil Omrii : Minimum 10 yil

Saat Hassasiyeti : 0.5 sn/giin (TS EN 62054-21)

Haberlesme : RS485 ops

Optik Haberlesme : TS EN 62056~ 21

Yiik Profili  Toplam Kayit Siiresi : 30dk/60giin
Kayit Araligr : 30dk

Baglanti Sekli : Akim Trafolu

Terminal Blogu Delik Capi : Smm(Trafolu baglantsi igin)

Veri Korumas : Silinmeyen Bellek

2. Akim Trafosu

) Akim transformatdrleri, primeri iletkensiz “direkt bara/kablo ge¢isli™ tip olup akim transformatérlerinin
primer akim devreleri diiz bir bara olarak tasarlanacaktir.

2) Primer akim devresinin gegecedi gobek boslugu. dngoriilen primer akimi gegirebilecek her cesit bara ve
kablonun gegebilecegi biiyiikliikte tasarlanacaktir.

3) Akim transformatdrlerinin aktif boliimleri (sekonder sargi ve niive) valitkan bir mahfaza icinde
bulunacaktir. Mahfaza olagandisi 1siya ve aleve karst davanakhi olacaktir. Mahfaza tahrip edilmeden
agilamayacak yapida olacak ve imalatgr ismi gémme olarak mahfaza iizerinde yer alacaktir. Mahfaza tizerinde
primer devre elemaninimn transformatére tespit edilmesini saglayacak tertibat bulunacaktir.

4) Akmm transformatdrlerinin terminal kutusu kapa@r seffaf. yalitkan bir malzemeden imal edilecek ve
olagandist 1siya ve aleve kargi dayanakh olacakur. Terminal kutusunun koruma derecesi TS 3033 EN 60526
(IEC 60529)'a gbre en az IP 20 olacakur. Akim transformatorlerinin sekonder devrelerinin ¢ikis klemensleri
bu devredeki clektriksel zorlamalari karsilayacak boyvutta tasarlanarak korozyona karsi nikel. krom va da
glimiis ile kaplanacaktr,

Pelda BUGUR
Ele lektro ik

Wielkerik Telenilert
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Teknik Ozellikler (150/5A)
En yiiksek sistem gerilimi, Um : 0,72 kV
Anma frekansi : 50 Hz
Anma yahtm diizeyi (Kisa siireli sebeke frekansli dayanim gerilimi — 1 dakika)
. Primer sarg1 : 3 kV-etken
. Sekonder sargi : 3 kV-etken
Anma Giicli : S VA, 10 VA, 15 VA
Anma akimi (In):
. Primer sarg1 : 150 A
. Sekonder sarg1 : 5A
Dogruluk sinifi
. Oleme i¢in : 0,5
. Koruma igin : |
Ol¢ii emniyet katsayisi (Fs) : 5
Stirckli termik anma akimi : 1.2 In
Kisa siireli termik anma akimi (Ith) : Kullanilacag panoda beklenen en (1 saniye siireli) yiiksek kisa devre
akimina uygun olacaktir.
Dinamik anma akimi (Idyn) : 2.5x Ith
Yiikselti : 2000 m
Ortam Sicakhgr: : -25 °C ~ 40 °C
24 saat i¢inde ortalama sicaklik : 35 °C “nin altinda
Ortam Kirliligi : Az miktarda

Teknik Ozellikler (200/5A)
En yiiksek sistem gerilimi, Um : 0,72 kV

Anma frekansi : 50 Hz

Anma yalitim diizeyi (Kisa siireli gebeke frekansh dayanim gerilimi — | dakika)
. Primer sargi : 3 kV-etken

. Sekonder sarg: : 3 kV-etken

Anma Giicii : 5 VA, 10 VA, 15 VA

Anma akimi (In):

. Primer sargi : 200 A

. Sekonder sargi : SA

Dogruluk smifi

. Olgme igin : 0.5

. Korumaigin : |

Olgii emniyet katsayisi (Fs) : 5

Stirekli termik anma akimi : 1.2 In

Kisa siireli termik anma akimu (Ith) : Kullanilacagi panoda beklenen en (1 saniye siireli) yiiksek kisa devre
akimina uygun olacaktir,

Dinamik anma akimi (Idyn) : 2.5x Ith

Yikselti : 2000 m

Ortam Sicakhgi: : -25 °C ~ 40 °C

24 saat icinde ortalama sicakhk : 35 °C "nin altinda

Ortam Kirliligi : Az miktarda N

a BUGUR

Ele Mmk Wit Tekniker





image5.jpeg
Evrak Tarih ve Sayisi: 13.01.2022-20588

Teknik Ozellikler (400/5A)
En yiiksek sistem gerilimi, Um : 0,72 kV

Anma frekanst : 50 Hz

Anma yahtim diizeyi (Kisa stireli sebeke frekansh dayanim gerilimi — | dakika)
. Primer sargi : 3 kV-etken

. Sekonder sargi : 3 kV-etken

Anma Giicii : 5 VA, I0 VA, 15 VA

Anma akimi (In):

. Primer sargi : 400 A

. Sekonder sargi : 5A

Dogruluk sintfi

. Olgme igin : 0.5

. Koruma igin : 1

Olgii emniyet katsayisi (Fs) @ 5

Siirekli termik anma akimi : 1.2 In

Kisa stireli termik anma akimi (Ith) : Kullanilacagi panoda beklenen en (1 saniye siireli) yiiksek kisa devre
akimma uygun olacaktir.

Dinamik anma akimi (Idyn) : 2.5x Ith

Yiikselti : 2000 m

Ortam Sicakhigr: : -25 °C ~ 40 °C

24 saat i¢inde ortalama sicaklik : 35 °C *nin altinda
Ortam Kirliligi : Az miktarda

Pelda BUGUR

Elektyi lektronik
[VrLs 197,
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HAKKARI UNIVERSITESI

SATIN ALMA TALEP FORMU

HARCAMA BiRIMi ADI

Yapi Isleri Daire Bagkanlig1 Birimi tarafindan hizmette kullanilmak iizere ihtiyag olarak gosterilen asagida cins
ve miktart yazili, stok kontrol raporu ve Teknik sartnamesi ekte sunulan Mal/Malzeme satin alinma isi
yapilmasi i¢in gerekli islemlerin yapilmasini arz ederim.

Talep edenin Ad1 Soyadi Imzas
Idari ve Mali Isler Daire Bagkanlig1

Ilgili malzemeler stokta mevcut degildir

Tasinir Kayit Kontrol Yetkilisi BiRIM SORUMLUSU

Bayram AKGUL Onur DIKEN
Teknisyen Sube Miidiirii

GEREGI ICIN
SATIN ALMA BIRIMINE
HARCAMA YETKILiSi
Lokman OMEROGLU
Daire Bagkan V.
19/01/2022
imza

[S.N | ALINACAK MAL/HIZMET/YAPIM iSi MIKTAR | BIRIM ACIKLAMA
1 | Ug Fazli X5 Elektronik Sayag 6 Adet
2 | Akim Trafosu (400/5A) 9 Adet
3 | Akim Trafosu (150/5A) 6 Adet
4 | Akim Trafosu (2005A) 3 Adet
5

Ek: Satin Alinacak Mal/Hizmet /Yapim Isinin Teknik Sartnamesi ve Stok Kontrol Raporu

SAT-FRM-137/00




