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Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.



1. KONU

1.1. Bu teknik sartname Universite bilisim cihazi veya bilisim altyapis1 bakim onarimi

icin ihtiyag¢ duyulan 112 kalem malzemenin teknik dzelliklerini, garanti sartlarini ve

ambalajlama, etiketleme ile ilgili diger hususlar1 konu alir.

2. GENEL SARTLAR

2.1. Teklif edilen {irtinler, teklif edildikleri tarihte, {iretici firma tarafindan tretimleri

devam eden iiriinler olmalidir. EOL duyurusu yapilmis higbir tirtin ihale kapsaminda

teklif edilmez.

2.2. Malzeme beraberinde gerekli tiim kablo ve aksesuarlari ile teklif edilmelidir.

2.3. istekli, idari sartname, teknik sartname ve bunlarda belirtilmemis ise de yiiriirliikteki

mevzuatlara uymak zorundadir.

3. ISTEK VE OZELLIKLER

S/N

MALZEME ADI

MIKTAR

CiNSi VE OZELLIKLERI

1

Izole bant

400 Adet

1)
2)

3)
4)
5)

En: En az 19mm

Esnek, iyi yapisma ozelligi
ve yirtilmaz olmalidur.
Kalinlik: En fazla 0.13mm
Uzunluk: En az 10 metre
Renk: Siyah (10 Paket),
Yesil (5 Paket), Kirmuzi (5
Paket), Kahverengi (5 Paket),
Beyaz (5 Paket), Mavi (5
Paket), Sar1 (5 Paket)

Maskeleme bandi

10 Adet

)
2)
3)

4)

Giiclii yapisma ozelligi
olmali

25x40mm

Renk Mavi

Kolay ve hizli uygulanmali

Maskeleme bandi

10 Adet

1y

2)
3)
4)

Giiclii yapisma ozelligi
olmali

25x40mm

Renk Beyaz

Kolay ve hizli uygulanmali

Maskeleme bandi

10 Adet

1)

2)
3)
4)

Giiclii yapisma 6zelligi
olmali

100mmx40m

Renk Beyaz

Kolay ve hizli uygulanmali

;,L e




Kablo numaratorii

4000 Adet

Uygulama alam Cat6 kablo

2) 10 farkl renk olmali
3) Her renkten 400 er adet
6 Is1 ile Daralan Makaron 1312 Adet 1) Biizillme Orant: 2:1
(maksimum verilen ¢apin Y
9,27si oraninda
kiiciilebilmeli)
2) Dielektrik dayamim: En az
15kV / mm
3) Minimum Biizilme
Sicakhgr: +70° C
4) Maksimum Biiziilme
Sicakligi: +110°C
5) Calisma Sicakhifi: -55 °Cila
+125°C
7 Kablo Diizenleyici 150 Metre 1) I¢olgli: 27mm
2) Dis 6leti: 30mm
8 Usb bellek 15 Adet 1) Giris / Cikis Portlan Micro
USB, USB 3.0
2) Kapasite: Enaz 128 GB
3) Mobil Cihaz Uyumlulugu:

8)

9)

10) Eldivenli veya eldivensiz tek

11) Degistirilebilir vizor

Android, Windows
ifre Koruma : Olmali
ABS Cift Kabuklu
Polikarbon vizor
Entegre vizor

Dengeli agirhik merkezi
Vizér ve kullanicinin yiizii
arasindaki konforlu mesafe
olmalidir

Iyi havalandirma,
bugulanmay1 énlemelidir
Gozliiklerle uyumlu
olmalidir

Vizoriin iki konumda kolay
kilitlenmeli

Vizor beklenmedik sekilde
yiikselmemeli veya
diismemeli

elle ayarlanabilmelidir

'
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10 Tasinabilir Disk

10 Adet

11 Display Port to HDMI
dontistiirtict Tip 1

20 Adet

Kapasite: 1TB
Darbeye Dayanikli olmali
Suya Dayanikli olmali
SSD

Sifre Koruma: Olmal
USB Baglantist: Type-C
Yazma Hizi: En az 1000
MB/s

Okuma Hizi: En az 1050
MB/s

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Display Port (Erkek 20 pin) /
HDMI (Disi 19Pin)

En az 20 cm

HDTV 1080p

56-bit HDCP

1920%1080 Coziintirlitk
VESA / CEA standartlarina
uygun olmali

Plug&Play dzelligi olmali

12 Display Port to HDMI
doniistiirticti Tip 2

20 Adet

1y

2)

1920x1200 ¢oziintirlik ve
1080pye kadar desteklemeli
Baglanti Ucu: Display Port
(Disi Pin), HDMI Port
(Erkek Pin)

HDTV ¢oziiniirltigii olmal
Bir adaptér olmadan
Displayport baglantilarini
HDMI yapmali

Ses ve Video Desteklemeli
Uzunluk: En az 1,80 Metre

13 Display port to VGA

{ 14 Tepe Keski

20 Adet

met

1080p ¢oztintirlik
Sabitleme vidasi

Sabitleme diigmesi

Kesici agizlar indiiksiyonda
sertlestirilmis olmali
125mm

PVC izoleli

Yiiksek karbonlu krom nikel
celigi

[ 15 Consol to usb

10 Adet

Uriin Boyutlart: 24 x 16 x5
cm

16 Type-C  to USB 3.0
Dontistiirticti

20 Adet

1)

Kullanim: Tak Caligtir
Malzeme: ABS

Arayiiz: USB 3.0

Veri Aktarim Hizi: Enaz 5
Gbps

X

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
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17 Ethernet to USB T 20 Adet

1) Ag Baglanti Araytizil:

2)
3)

4)

10/100/1000Mbps

Giiglii ABS ile kaplanmis
elastik kabloya sahip olmali
USB Baglanti: USB3.0 /
USB 2.0

[sletim Sistemi Destegi:
Windows 7/8/10/11 ve
MacOS

18 Ethernet to Type-¢ 20 Adet

1)
2)

%4}

5)

6)

Giris: RJ45

Tak-¢alistir

Cikis: Type-C

Veri Aktarim Hizi: 10/ 100
Mbps

Desteklenen Isletim
Sistemleri: Mac OS x 10.5
ve tizeri, Windows 11 /10/
8.1 /8, Windows 7/ Vista/
XP, Chrome OS, Linux
Paket I¢erigi:

1 x USB Type-C RJ45
Ethernet Cevirici

r USB To Type C 20 Adet

1)
2)
3)
4)
S)

1 x Siirticti CD’si
Baglanti Tipi: Type-C- USB

Baglanti: Type-C

Kullanim: Tak ve calistir.
Baglayici A: USB 3.0 Erkek
Baglayici B: Type C Disi

Dontstiirtict

ro Adaptor Sarj Ucu 1 Adet

1)
2)

-

2

4)
3)
6)
7)
8)
9)

7.9x5.5mm
7.4x5.0mm
3.5x1.35mm
6.0x4.4mm
6.3x3.0mm
5.5x2.5mm
5.5x1.7mm
4.8x1.7mm
4.0x1.5mm

21 DVI TO VGA 20 Adet
Doniistiirticii Ceviricl

D)

DVI-D cikisi olan DVI
uyumlu sistemleri VGA'ya
donanimh monitdrlere ve
ekranlara baglamali

s j
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ﬁz PCle 3.0 X4 Nvme M.2 2 Adet 1) Giriy: M2 NVME M-Key |

« SSD Déniistiirticti Adaptor 2) Cikis: PCI-E Paket Igerigi:

3) 1 x Tornavida

4) 2xM.2 SSD Vidasi

5) 1 x Metal Kasa Braketi

6) 4xVida

7) 3.0X4

8) Slotlar: PCI-E X4/X8/x16

9) Desteklenen SSD
Ozellikleri:
2230/2242/2260/2280 M.2
NVME SSD

10) Veri Aktarim Hizi: En az 32
Gbps ‘e kadar

11) Uyumlu Isletim Sistemleri:
Windows / Linux

12) 1 x PCle 3.0 x4 NVME M.2

. SSD Doniigtiirticii Adaptor

23 Kablo Siyirict Pense 1 Adet 1) TPR malzemeli gift renkli
siyirma (0.2-6mm?2)

2) AWG 24-10 Kablosu i¢in
sitkma

3) lzole edilmis terminaller
i¢in 22-10AWH (0.5-
6.0mm?2)

4) Izole olmayan terminaller igi
22-10 awg (0.5-6.0mm?2)

5)  Cok fonksiyonlu otomatik
atesleme terminali 7-8mm
icin.

24 HDMI Kablo 20 Adet 1) Goriintii Destegi: 4K

2) Kablo Uzunlugu: En az 3m

3) 4K Alun kaplama uglu

4)  Orgiili

25 HDMI Extender to RJ45 10 Adet 1) Goriintii Aktarimi: En az
95mt’ye kadar olmali

2) 3D Destegi olmali

3)  Coziinirliik: 1080p/60Hz

4)  Transfer: Hizi1 En az
1.65Gbps

5)  Tip: Extender

6) Giig Adaptorii: 5 volt 2
amper

7) 4k |

4 U
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26 Cat6 Utp Patch Cord
Kablo Tip 1

200 adet 1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

1)
12)

Depolama sicakligr araligi -
20- 80 °C

Calisma 1s1s1 araligt: -20-
60°C

23 AWG

Dis Kulif ve botlar:  LSOH
(Halogen free) alev
geciktirmeli veya PVC
bilesen.

Kablo-Plug Gerilme
Kuvveti: 9 Kgf (90N) min.
Cekme Kuvveti: 1 Kgf (10N)
maks.

Kablo uzunlugu: Her bir
kablo 5 metre olmalidir.
Baglayici 1: RJ-45
Baglayici 2: RJ-45

Kablo koruma: U/UTP
(UTP)

Konektor cinsi: Erkek/Erkek
100 Ohm empedansta

27 Cat6 Utp Patch Cord
Kablo Tip 2

200 Adet 1)

2)

3)
4)

0)

7)
8)

9)

Depolama sicakligi aralig1 -
20- 80 °C

Calisma 1s1s1 araligi: -20- 60
G

23 AWG

Baglayict 1: RJ-45
Baglayici 2: RJ-45

Dis Kilif ve botlar:  LSOH
(Halogen free) alev
geciktirmeli veya PVC
bilesen.

Kablo uzunlugu: 0,3 m
Kablo-Plug Gerilme
Kuvveti: 9 Kgf (90N) min.

Cekme Kuvveti: 1 Kgf (10N)
maks. Kablo koruma: U/UTP
(UTP)

10) Konektor cinsi: Erkek/Erkek
11) 100 Ohm empedansta

8/34
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Cat6 Utp Patch Cord
Kablo Tip 3

200 adet

9)
10)
11)

12)

13)

Depolama sicakligi aralig1 -
20- 80 °C

Kablo-Plug Gerilme
Kuvveti: 9 Kgf (90N) min.
Cekme Kuvveti: 1 Kgf (10N)
maks.

Calisma 1s1s1 araligi: -20- 60
C

Kablo uzunlugu: 0,5 m
Baglayict 1: RJ-45

100 Ohm empedansta
Baglayic1 2: RJ-45

Kablo standardi: Cat6 AWG
23 AWG

Kablo koruma: U/UTP
(UTP)

Dig Kilif ve botlar: LSOH
(Halogen free) alev
geciktirmeli veya PVC
bilesen.

Konektor cinsi: Erkek/Erkek

29 24 Port Cat6 Utp Patch

Panel

15 Adet

30 48 Port Cat6 Utp Patch

Panel

15 Adet

I
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1)
2)

Cat6
Port: Dolu

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) Kolay kurulum igin etiketler

11) Kurulum sirasinda hizli ve

ANSI/EIA/TIA 578-B.2-1 ve
ISO/IEC 11801
Standartlarin kargilamali
180 derecelik ag1 tipi

RJ45 Jak Baglanti Paneli
Kategori 6, Kategori 3,
Kategori5e (Cat6, CatSe,
Cat5 kablolama) ile uyumlu
olmaldur.

Kolay kablo fermuarl kay1s
¢ikiglart dahil olmalidir.
Kablolari patch panele
baglamak i¢in serbest kablo
cercevesi olmali.

Vidalarla duvara monte
edilebilir ve montaj braketi
dahil olmalidir.

Standart 2U yiikseklik
tasariumi.

Kolay delme i¢in
numaralandirilmig baglanti
noktalar1 olmal

dahil olmalidir




kolay basvuru i¢in standart

T58A ve T568B diyagrami

olmalidir.

12) Agur hizmet tipi metal

gerceve konstritksiyonu

olmalidir.

1) Karbon Sapl

2) 200 gr

1) Kuvvetli ve zayif akimlar
i¢in uygun

2) Alev iletmez olmali

3) Yatay ve dikey montaj
imkani

4) 1P koruma derecesi(sertifika)
IP 4

5) Kanalet kagaklarl esnek
yapida, igten tirnakli olacak

6) Montaj sirasindaki darbelere
kars1 dayamkli (2.0])

7) Elektriksel olarak yalitkan
olmal1

8) Dayaniklilik sertifikasi IK 07

9) Kanal 6lgiileri 100x50 mm

10) Genislik: 100mm-10cm

11) Yiikseklik:50mm-5cm

12) Boy-Uzunluk: 2 metre

13) Kanal igten kapakli
olmalidur.

14) Kirilgan yapida olmamali

1) 12X12 Kablo Kanal

2) Kendinden yapiskanli

Kirilgan yapida olmamali

Alev iletmez olmali

16X16 Kablo Kanal

Kendinden yapiskanl

Kirilgan yapida olmamali

Alev iletmez olmali

1) 25X16 Kablo Kanali

2) Kendinden yapigkanli

3)  Alev iletmez olmali

4) Kirilgan yapida olmamali

1) 60X40 Kablo Kanali

Kendinden yapiskanh

Kirilgan yapida olmamali

Alev iletmez olmali

1) Yeni Nesil

31 Cekig

32 Kablo Kanali Tip 1 200 metre

Kablo Kanali Tip 2 200 metre

33

Kablo Kanali Tip 3 200 metre

Kablo Kanali Tip 4 200 metre

36 Kablo Kanali Tip 5 200 metre

Yeni Nesil Cat5/Cat6 1000 Adet

RJ45 Konnektor

P 12 1o C@(»
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38 Yeni nesil RJ45 pense 10 Adet 1) Kullanim Alani: Ag ve
Haberlesme
2) Yayl/ Kilitlenebilir/Kablo
Soyma/Kablo Kesme
3) Uyumluluk: 8P8C/RJ-45,
6P4C/RIT1
4) Uriin Malzemesi: Celik,
Plastik
5) Urtin Boyutu: 23mm x
219mm x 68mm
- 6) Malzeme: Polimer
39 Pas Sokiicti 1 Adet 1) Goriiniim: Berrak ve hafif
bulanik
2)  Ozgil agirhik: 22°C'de 800
+0.020
3)  Viskozite: 22°C'de 275+
1.0 san zahn 1
4) Minimum parlama noktast:
Acik kapta 43°C
40 Elektrikli ~ Silikon Mum 1 Adet 1) Yapigtirma performansi:
Tabancasi 20gr/dakika
2) Damla kilidi
3) Mekanik 6n besleme
41 Sicak  Silikon Tabanca 5 Kilogram 1) Siyah ve Beyaz renklerde
Mumu
42 Hizli Yapistirict 15 Adet 1) Yiiksek yapisma giicii olmali
2) Dikey yiizeylerde kullanima
uygun; akma ve sigrama
yapmamall
3) Yiiksek viskoziteli olmali
4y  Ozellikle gozenekli,
yapistirilmasi zor
yiizeylerde, yapisma
giicliniin artmasini saglamal
5) MDF, kauguk, deri ve plastik
ylizeylerde kullanima uygun
olmah
43 Ekran kart1 4 Adet 1) Grafik Islemci Ureticisi:
NVIDIA
2) Grafik [glemcisi: RTX
4060TI
3) Bellek Kapasitesi: 16GB
4) Bellek Tipi: GDDR6
5) Bellek Veri yolu: 128-bit
6) GPU Cekirdek Hizi: Motor
Saati OC modu: 2625 MHz
Varsayilan mod: 2595 MHz
(Yiikseltme) CUDA
11/34
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Cekirdegi 4352 Bellek Hizi

18 Gb/sn

7) Bellek Hizi: 18 Gb/sn

8) Goriintii Cikis Sayisi:1x
(HDMI 2.17a) 3x
(DisplayPort 1.4°a) HDCP
Destegi (2.3)

44 Ekran

e

|

5 Adet

1) Goriintlileme teknolojisi:
L.CD

2) Kontrast orani: 100000000:1

3) Goriintlileme agist: Yatay
178°

4) Yerel ag1 orani: 16:9

5) Dikey tarama alani: 48- 240
Hz

6) Gortintilleme agist: Dikey
178°

7) Ekran ¢oziintrligi: 1920 x
1080

8) Desteklenen video modlar1:
1080p

9) Panel tipi: IPS

10) Ekran sekli: Dtz

11) Maksimum yenileme hizi:
240Hz

12) Arka g1k tiirti LED

13) Ekran parlakligi: 400 cd/m?

14) Kontrast orani: 1000:1

15) Yatay tarama araligi:121-
265 kHz

16) Ekran boyutu: 24.5 inch

17) HD tiirti: Full HD

18) Yenileme yanit siiresi: 1 ms

19) Goriintiilenen renk sayist:
1.073 milyar renk

20) Egim agist: -5- 20°

21) Kablo kilit yuvasi: Olmali

22) Giig tiiketimi: 36 W

23) VESA montaji: Olmali

24) Yiikseklik ayaril3 cm

25) Yukari akig portu sayist: 1

26) Yerlesik USB yuvast: Olmal1

27) Yikseklik ayari: Olmah

28) HDMI port sayist: 2

29) Kulaklik gikigi: Olmali

30) HDMI versiyonu: 2.0

31) NVIDIA G-SYNC: Olmali

32) DisplayPort: 1

— i

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
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33) DisplayPort versiyonu: 1.2°a

34) AC girdi voltaji: 100- 240 V

35) AC girdi frekansi: 50/60 Hz

36) Renk araligi: DCI-P3 84%

45 SSD 30 Adet 1) Kapasite: 1Tb

2) Trim destegi olmali

3) SM.ART

4) Sifreleme Destegi: AES 256-
bit Sifreleme (0 Sinufi),
TCG/Opal IEEE1667 (Sifreli
stirticii)

5) Cihaz Uyku Modu Destegi
olmal

6) Tip: 2,5 1ing

7) Calisma Sicakhigi: 0- 70 °C

8) Sirali Okuma: 560
MB/saniyeye kadar siral
okuma

9) Sirali Yazma: 530
MB/saniyeye kadar sirali
yazma

10) Darbe: 1.500 G ve 0.5 ms

11) Yo6netim Yazilimi: SSD
yonetimi i¢in Magician
Software, SSD yiikseltmesi
icin Veri Gegis Yazilimi

46 Yeni nesil takim ¢antast 8 Adet 1) Su gegirmez kumas

2) Kuvvetlendirilmis taban,
6zel metal fermuar basliklari

3) Laptop ve tabletler i¢in ped
destekli bolme

4) Genis depolama ve tasnif
imkani icin 22 adet farkli
bolme

5) Saglam dokuma tutma
saplari, ped destekli

6) Olgiiler; 39 x 17 x 49 cm

47 Pil Tipl 20 Adet 1) Nikel-metal Hidrid (NI/MH)
2) Voltaj1 9V
4)  Agirhk: 32.0 gr
5) Sarj edilebilir pil

48 Pil Tip 2 50 Adet 1) Pil tiirii: Sarj edilebilir pil

2) Pil boyutlari: AA
3) Pil teknolojisi: Nikel-Metal
Hidrit (NIMH)

\ 3) Kapasite: 200mAh
\ 4) Pil performansi: 2500 mAh

R o
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F) Pil Tip 3

50 Adet

1) AAA Sarj edilebilir pil
2) Nikel-Metal Hidrit (NiMH)
3) 750 mAh

50 Akim Koruma Prizi

5 Adet

1) Asir Gerilim Korumali

2) Baglayici tipi: Acili
Baglayici

3) Toplam Soket Sayist: 14

4) Soket diizeni: 45 °

5) Maks. Cikig akimi USB:
3,10A

6) USB tipi ¢ikis soketi: Tip A

7) Koruma derecesi: (IP): 1P20

8) Kagak akim: 120000 A

9) USB Cikist: olmal

10) Kablo uzunlugu: 3 m

11) Priz Sayisi: 14

12) Anahtar: 2 Adet

51 Etiket Sokiicii Sprey

52 Elektronik Devre Kart

Temizleyici

33 Hava Spreyi

2 Adet

10 Adet

1) Kagt etiketlerin etkin bir
sekilde temizlemesinde
yardimel olur.

2) Yiizeyleri kalinti birakmadan
ve fiziksel temizleme islemi
gerektirmeden temizlemeli

3) Asindirict olmamali, leke, 1z
birakmamali

4) Ozon tabakasina zararl

azlar igermemeli

200 ml (Yagsiz)

Suyu ve nemi yiizeyden uzak

tutarak, elektrikli cihazlarda

koruyucu tabaka olusturmali

Hizli kuruma saglamali

Suyu uygulanan yiizeyden

uzaklastirarak neme Karst

korumali

5) Kimyasallara kars1

mukavemet gostermeli

6) Kimyasal atik yaratmamali

1) Kapasite 500 ML

2) (Calkalandiginda veya egimli

olarak sikildiginda sogutucu

olarak kullanilabilmelidir

) 3,7 bar kuru basingla

kullanilabilmeli |

- i
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54

Gres Yagi

1 Adet

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Suya ve 1s1ya kars1 dayamklﬁ
kauguklu

Yesil Renk

0,90 kg

Isiya Kars1 Dayanikh
Kauguklu
PENATRASYON NO:25:
230-235

Kinematik viskozite: 95-100
Parlama noktasi: 205-210

55

Yildiz Alyan  Anahtar
Takimi

2 Adet

1y
2)

3)

Korozyona kars1 parlak
nikelden tiretilmis olmali
[gerigi: T10-T15-T20-T25-
T27-T30-T40-T45-T50
9’lu set

56

Tornavida Seti Tipl

7 Adet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

10) 6’11 set

Krom Vanadyum
Siyah Oksit kaplama
1000V Dayanimli izolasyon
1000V Izoleli Diiz Uglu
Tornavida 2,5x75 mm
1000V Izoleli Diiz Uglu
Tornavida 4x100 mm
1000V izoleli Elektrikgi Diiz
Uclu Tornavida 6,5x150 mm
1000V Izoleli Diiz Uglu
Tornavida 5,5x125 mm
1000V Izoleli Yildiz
Tornavida PH1 4,5x80
1000V Izoleli Yildiz
Tornavida PH2 6x100

57

Tornavida Seti Tip2

7 Adet

Tornavida Seti Tip3

3 Adet

1))

2)
3)

Diiz uglar: 3*¥80-4*80-
4*100-5%125-6*150
Yildiz uglar: 4,5*%80-6*100
7’11 set

5]

2)
3)
4)

)
6)
7)
8)
9)

10) 57 Adet Farkli Tornavida

1 Adet OP12 Ikili Kafa
Esnek A¢ma Aleti

1 Adet T2-11 Cimbiz

1 Adet Z-07 Falgata

1 Adet Hafif aliiminyum
alasim tornavida sap

1 Adet H4 to H6.3 soket
1 Adet H6.3 to H4 soket
Kutulu set

2 Adet Agma Aparati

1 Adet Miknatislama Aparati

Uclar

4.

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
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59 | Akalli Matkap 5 Adet 1) Tork: 5SNm
2) Agulik: 350g

3) Boyutlar: 124 x 130,5 x
42mm

4) Anma gerilimi: 3.6VHiz:
200r / dak

5) Uzatma gubugu uzunlugu:
60mm

6) Pil kapasitesi: 2000mAh

7) 1 Adet Sarj Kablosu

8) Aki: Li-on

9) Amper: 2 Ah

10) Tiirti: Darbesiz
Jﬁ 11) Volt: 3,6 V
1) Her bir pili ayr ayr sarj

edebilme

2) LCD Isikh Ekran

3) Bozuk Pil Uyari Sistemi

4) LCD Sarj Gostergesi

5) Asin Sarj Korumasi

6) CE sertifikali ve UL listesi

7) Aym Anda 4 adet AA veya
AAA veya 1 Adet 9V Pili
Sarj Edebilme

8) Sarj Seviyesi Gostergesi ve
USB Girisi Gostergesi

9) Asiri Sarj Korumasi

61 Spiral tast Tip 1 10 Adet 1) 15x6,0x22.23 MM

2) Metal kesici

62 Spiral tast Tip 2 10 Adet 1) 15x6,0x2223 MM

2) Plastik kesici

63 Telefon Kablo Ucu 2000 Adet 1) Alt konumu, 2 tel (6P2C),

Konnektdrii 2) ki, dort veya alt1 metal teller
ile uyumlu

3) 2 x Altin kaplama
terminaller,

64 Nyaf Bakir Kablo 300 metre 1) TS EN 50525-2-31'e gore
{iretilmis olmali

2) lzin Verilen Isletme
Sicakligr: 70 °C

3) Maksimum Kisa Devre
Sicaklig: 160 °C

4y Tletken Yapisi: Biikiilgen

5) FR (Aleve Dayanikhlik)
Testi: IEC 60332-1-2

6) Yapi1 Malzemeleri
Yonetmeligi Testi: EN
60332-1-2

R e 4

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
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7) Test Gerilimi (AC): 2kV-2,5
kV

l 8) Kesit: 6mm

65 Cat 6 Data Kablosu 5000 metre 1) Sicaklik arahig sabit: -
20 °C... +60 °C hareketli: 0
°C... t50 °C

2) Biikiilme yarigapi min. sabit:
min. 4xD hareketli: min.
8xD

3) Cekme dayanmmi max.: 110
N

4) Ezilme direnci min.: 1000
N/10cm

5) Iletken direnci max.:

850 /km

6) Direng dengesizligi max.:
2%

7) 1zolasyon direnci min.:
5000MQx m

8) Kapasitans nom.: SOpF/m

9) Kapasite dengesizligi: max.
1600pF/km

10) Karakteristik empedans: 100
+5Q @100MHz

11) Yayilma hizi: 67-69%

12) Yayilma gecikmesi max.:
537 ns/100m

13) Sinyal gecikmesi max.: 45
ns/100m

66 Ttr Kablo 500 metre 1) Cok damarli, ince cok telli,
bakir iletkenli
PROTODUR® (PVC)
yalitkanli, PROTODUR®
(PVC) dis kalifh

2) TS EN 50525-2-11'e gore
{iretilmis olmali

3) Izin Verilen Isletme
Sicakligi: 70 °C

4) Maksimum Kisa Devre
Sicakhigr: 160 °C

5) Iletken Yapist: Biikiilgen

6) Aleve Dayamklilik Testi:
IEC 60332-1-2

7) Test Gerilimi (AC): 2kV

8) 3X2.5mm

L B
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W Kiriet Delici Tipl 1 Adet 1) Aki gerilimi: 18,0 V
2) Titresim emisyon degeri ah:
15,2 m/s? (Betonda darbeli
delme)

3) Darbe enerjisi: 2,6 J

4) Nominal devir sayisinda
darbe sayisi: 0 —4.350
darbe/dak

5) Devir sayist: 0 —980 dev/dak

6) Betonda, SDS matkap uglari
ile delme ¢ap1: 4 — 26 mm

7) Betonda, SDS matkap uglari
ile optimum kullanim alant:
8 — 16 mm

8) Metalde maksimum delme
¢apt: 13 mm

9) Ug girisi: SDS plus

10) Ahsapta maks. Delme ¢api:
30 mm

11) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda darbeli delme)

12) Titresim emisyon degeri ah:
9,9 m/s? (Betonda
keskileme)

13) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda keskileme)

14) Tolerans K: 3 dB

15) Titresim emisyon degeri ah:
15.2 m/s? Betonda darbeli
delme

16) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda darbeli delme)

17) Titresim emisyon degeri ah:
9.9 m/s* (Betonda
keskileme)

18) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda keskileme)

| 68 Kiricr Delici Tip2 1 Adet 1) Nominal devir sayisinda
darbe say1si: 0 —4.000
darbe/dak

2) Metalde maksimum delme
¢apr: 13 mm

3) Ahsapta maks. Delme ¢api:
30 mm

4)  Devir sayist: 0 — 900 dev/dak

5) Nominal giris giicti: 880 W

6) Darbe enerjisi: 3,27

7) Ug girisi: SDS plus

pa " o
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8) Beton delme ¢apt, kirici-
delici uglart: 4 — 28 mm

9) Beton ops. Uygulama araligl,
kirici-delici uglari: 8 — 16
mm

10) Maks. Delme ¢api, buat
uglari: 68 mm

11) Titresim emisyon degeri ah:
11 m/s? (Betonda darbeli
delme)

12) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda darbeli delme)

13) Titresim emisyon degeri ah:
8,1 m/s* (Betonda
keskileme)

14) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda keskileme)

15) Giig: 880 W

16) Maksimum Darbe Sayisi:
(Darbe/dk) 4000

17) Belirsizlik K: 1,5 m/s?
(Betonda darbeli delme)

18) Titresim emisyon degeri ah:
8.1 m/s? (Betonda
keskileme)

19) Belirsizlik K 1,5 m/s?
(Betonda keskileme)

20) Bosta Maksimum Devir
Sayisi: (Devir/dk) 900

21) Darbe Giicii: 321

69 Darbeli Matkap

1 Adet

1) Akt Tipi: Li-lon

2) Akii Kapasitesi: 2.0 Ah

3) Maksimum Tork (Sert): 65
Nm

4) Maksimum Tork (Yumusak):
26 Nm

5) Yiiksiiz Hizi: 0-450/1650
dev/dak.

6) Darbe Orani: 0-28050
dar/dak.

7) Mandren Kapasitesi: 1.5-13
mm

8) Maks. Delme Kap. (Ahsap /
Metal/ Duvar): 30/13/13
mm"

9) Giig: 1000 W

10) Mandren Olgtisti: 13 mm |

4
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Sicak Hava Tabancasi

I Adet

2)

3)

4)
S)
6)
7)

8)

9)

Nominal giris giicii: 2.000 W
Caligma sicakligr: 50 — 630
°©

Hassas ¢alisma i¢in onun
katlar1 olarak
kademelendirilmis hava akisi
ve sicaklik kontroli

Hava akimi: 150 — 500 1t/dak
Soguk hava kademesi:50°C-
Diizenleme, hava akimi: 3
kademeli

Ses basinci seviyesi:70
dB(A)

Uzun hizmet dmrii i¢in agiri
isinmada otomatik kesme ve
sogutma

Uc ¢alisma sicakhigs ayari

71

Koptik

20 Adet

D

5)

Ek bilesenli, nem
vulkanizasyonlu ve kendi
kendine genigleyen bir
aerosol politiretan koplik
Adaptorii ile bitlikte olmal
Ozon tabakasina zararli
herhangi bir itici gaz
icermemeli

Miikemmel yapigsma ve
dolum kapasitesi ve yliksek
termal ve akustik izolasyon
degeri.

Defalarca kismen daha 6nce
kullanilsa bile yeniden
kullanilabilir.

12

Cok fonksiyonlu istasyon
havya

1 Adet

1)
2)
3)
4)
3)
0)

7)
8)

9)

10) Duman Onleyici Glig: SW

Gii¢ Voltaji: 220-240V/50Hz
LED Isik Giicii: 5SW
Lehimleme Isitma Eleman:
Seramik Isitic1

Lehimleme Cikis voltaji: DC
18V

Lehimleme Giicii: 60W
(Maxs. 130W)

Lehimleme sicakligi: 160°C-
480°C

Dijital Gosterge: Olmali
Lehim Sokme Tabancasi
Isitic1 Giicii: 130W

Toplam Gti¢ Tiiketimi:
250W

e

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.

LP

20/34

4



11) Lehim Sokme Tabancasi

12) Ug Temizleme Giicii: 2W
13) Lehim Sokme Tabancasi

14) Emme: >600 mm Hg
15) Lehim Sokme Tabancasi

17) USB Cikig: DCSV/1A
18) Sigorta: 3.15A/ 250V

Pompa Giicti: S0W

Sicaklik:160°C-480°C

Isitma Elemani: 4-telli
seramik 1sitic1 (5SS-988-H)

16) Duman Onleyici Hava

Hacmi: 1.0m3/min.

Havya Ucu Temizleme 1 Adet 1)
Teli 2)

3)

4)

Su gerektirmemeli

Kaymay1 engelleyen bir
yapisi olmali

Az asindirma dzelligine
sahip pring ¢apaklarindan
imal edilmis olmali

Lehim kaleminin sicakliginin

Havya Ucu Temizleme
Seti

1 Adet 1)

B

diismesine neden olmamali
En az 6 parca J

75 Lehim Pompasi 1 Adet 1)

Hava sizdirmazh@ garantisi
saglayan piston olmal
Paslanmaz yay ve kolay
degistirilebilir ucu olmali
Ozel damper sayesinde
uygulanan kuvvetin %40'1
geri tepme dzelligi olmali

Iehim Pastasi

Kafa Feneri

Lehimlenmeyen alanlarda kir
olugsmamali

Agirlik: 50 g

Iyi dagilim 6zelligine sahip
olmali

Paslanmaya kars1 etkili
olmali

Govde malzemesi: ABS
Boyutlar: 75 mm. X 44 mm.
X 56 mm.

Agirlik: 76 gr.

Piller: 2 x AA Pil

Yanma Siiresi: 7- 40 saat
arasl

Aydinlatma Giicti: 240
Limen

5 151k modu ile fonksiyonel
bir aydinlatma.

P
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